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Model Hc
o - Wejscie Wyjscie
Zuzycie energii
AC 100-240V / 50/60Hz DC24V/1.5A
Zasilanie Min. 7W ~ Maks. 36W
Wymiary 280 x 280 x 330 mm
Waga 4.2 kg

CLAIR, Inc.



Funkcje urzadzenia

Filtr CEPA (Clair's Embossed HEPA)
Stworzona przez Clair technologia filtracji powietrza, ktéra poprawia wydajnos¢ oczyszczania o 8%.

( \ Sterylizacja LED

080 Metoda sterylizacji za pomocg lamp ledowych. Dzigki temu, ze nie dziata niebezposrednio,

oo ) : ] - - / e ) FSAOSNN
o jest nieszkodliwa dla ludzkiego organizmu i charakteryzuje sie doskonatymi wtasciwos$ciami

UV-LED antybakteryjnymi, w przeciwieristwie do konwencjonalnych lamp sterylizujgcych UV. Ponadto

sterylizacja niebezposrednia filtréw poprawia ich wydajno$c i przedtuza zycie urzadzenia.

)
AAA Filtr antyzapachowy
‘A‘A‘A‘ Filtr antyzapachowy skutecznie usuwa z pomieszczen pochodzace od zanieczyszczen nieprzyjemne
zapachy.
—
( \ Czujnik smogu (PM2,5)
W zaleznosci od ilosci zanieczyszczen pytowych (takze smogu) w pomieszczeniu panel cyfrowy
'/v\")) podswietla sie w nastepujacych kolorach: zielonym, niebieskim, zé6ttym i czerwonym.

Zielony: 0~15 pym, niebieski: 16~25 um, zbtty: 36~75 pm, czerwony: >76 pm.

—
4 N tatwos¢ utrzymania
Czyszczac filtr z kurzu i innych zanieczyszczen co 1-2 miesigce, zapewnisz wysokg skutecznos¢ pracy
53% filtra przed dtugi czas. Mozna réwniez kupi¢ nowy filtr i z fatwoscig wymieni¢ zuzyty.
%g’} (Zalecana wymiana filtra: co 12 miesiecy)
Clair automatycznie dostosowuje predkos¢ przeptywu powietrza do ilosci mikrozanieczyszczen,
. J/ zapewniajgc optymalng jako$¢ powietrza.
)
CO

Multi-funkcjonalnos¢
+ Tryb Nocny - pozwala regulowa¢ predkos$¢ wentylatora oraz zmniejszy¢ poziom jasnosci wyswietlacza.
* Tryb Timer - pozwala na ustawienie czasu pracy i momentu wytgczenia urzgdzenia.
* Tryb Blokada - pozwala na zablokowanie panelu sterujgcego urzgdzeniem.
C) EI * Tryb Auto - pozwala na automatyczna prace urzadzenia, ktére samo dostosuje moc, w zaleznosci od
jakosci powietrza.
~— + Alert: wymiana filtra - wigcza sie, gdy filtr wymaga czyszczenia lub wymiany.

)
Atrakcyjn lad
““*—\ yjny wygla
| Peten prostoty ksztatt przypominajacy koreanska porcelana Clair Hc ozwierciedla zachwycajace
dziedzictwo kulturowe tego niezwyktego panstwa.
—
( \ Idealny w kazdym miejscu
Design oczyszczacza powietrza Clair Hc jest nie tylko atrakcyjny, ale tez praktyczny - pozwala na tatwy
montaz i transport, niezaleznie od ilosci dostepnego miejsca i dlugosci podrézy. Najlepszy efekt osiggniesz
jednak, gdy postawisz go przy swoim tézku. Clair Hc wytwarza réwniez wokét uzytkownika krystalicznie
czystg ,strefe Clair” (Clair zone), dzieki czemu mozesz go miec ze sobg wszedzie, réwniez w biurze.
)
Wyprodukowany w Korei
@ Clair Hc zostat wyprodukowany w Korei, gdzie zdgzyt juz zyska¢ zaufanie Klientéw.
—
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Pełen prostoty kształt przypominający koreańską porcelaną Clair Hc ozwierciedla zachwycające

Wiola Harkiewicz
dziedzictwo kulturowe tego niezwykłego państwa.

Wiola Harkiewicz
Zielony: 0~15 µm, niebieski: 16~25 µm, żółty: 36~75 µm, czerwony: >76 µm.


Czesci sktadowe produktu i montaz

Przycisk RESET - nacisnij po wymianie filtra

Nazwy poszczegéinych czesci:

Kontrolka LED - wymiana filtra
Kontrolka LED - Timer
Przycisk - Timer

Kontrolka LED - Tryb Turbo

Goéra

Przycisk - Zasilanie (On/Off)
Przycisk - Sterylizacja LED

Kontrolka LED - Sterylizacja LED

} — Przycisk - Predkos¢ wentylatora

Kontrolka LED - Tryb Auto
Przycisk - Tryb Auto

Przycisk - Tryb Turbo

Przednia strona

Wlot powietrza

Montaz

/

-

1. Przed montazem sprawdz stan kazdego elementu zestawu.
Czedci: czes¢ gtdwna, filtr, zasilacz, instrukcja obstugi
(Filtr znajduje sie w urzadzeniu)

3. Podtgcz urzadzenie do pradu i nacisnij przycisk zasilania.

Kontrolka LED - Tryb Nocny
Przycisk - Tryb Nocny

Wylot powietrza

pytowych

Zasilanie

-

2. Potacz czes$¢ gtdwng z zasilaczem, jak pokazano na
rysunku.

kWYLOT‘

\_ WLOT J

4. Wlot powietrza znajduje sie w dolnej czesci, wylot
powietrza w gérnej wiec nie nalezy go niczym zakrywac
i dbac o to, by nie byt zatkany.

' Kontrolka LED - Predko$¢ wentylatora

Kontrolka LED - Blokada przed dzie¢mi

Czujnik zanieczyszczen
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Obstuga i dziatanie

Obstuga i dziatanie urzadzenia

Symbol Obstuga Dziatanie
0) Krétkie
Przycisk: Zasilanie nacisnigcie ON 7 OFF
Krotkie Jedno: niska predkosc / Dwa: normalna predkos¢/
praycisk: Predkos¢| nACISNigcie Trzy: Wysoka predkos¢
Krétkie
sl e | Macisniecie Lampka LED ON / OFF
) 3 sekundy: Wylgcza podswietlenie kontrolki alarmujacej o koniecznosci
wynraycisk Diugie nacisniecie | wymiany filtra
'ymiana Filtra
@ Krétkie ) ) .
i edno: 2 godziny / Dwa: 4 godziny / Trzy: 8 godziny / 4: OFF
Przycisk: Timer nacisniecie J 9 y 9 y ¥-59 y
Krétkie (Sterylizacja LED aktywuije sie, gdy wtgczony jest tryb
@?@ naciéniecie | TTYb Auto ON/OFF ™4 i tedy mozna sterowac funkcja sterylizaci)
Przycisk: 3 sekundy:
Autefturbo Dtugie nacisniecie Tryb Turbo
Krotkie
naciéniecie | Tryb Nocny ON
&
. Krétkie 2
Trpyréyﬁ'osckﬁy naciéniecia Tryb Nocny OFF
/Blokada DH gie
u
naciéniecie Tryb Blokada ON / OFF
Tryb Auto

- W trybie auto, przeptyw powietrza jest uzalezniony od czujnika jakos$ci powietrza.
- Nawet w Trybie Auto, Timer mozna ustawic recznie a Sterylizacje LED wytgczy¢.

Tryb Nocny

- W trybie Nocnym predkos$¢ przeptywu powietrza zmniejsza sie do minimum, a poziom jasnosci redukuje.
- W trybie Nocnym mozna réwniez sterowac predkoscig przeptywu powietrza, Timerem i Sterylizacjg LED.
- Ustawienia trybu Nocnego mozna zmieni¢, gdy poziom jasnosci LED jest w stanie wyjsciowym.

W tym celu nalezy przytrzymac przycisk ,poziom jasnosci LED” przez 3 sekundy.

Blokada przed dzie¢mi

- W trybie Blokada zaden przycisk, poza przyciskiem ,Blokada” (przyciskiem , Tryb Nocny”) nie dziata.
- Po wylaczeniu urzadzenia po ustawieniu czasowego wytaczenia (Timer) w trybie Blokady, Blokada
réwniez sie wytaczy.

Wymiana filtra

- Kontrolka zostaje pod$wietlona, gdy niezbedna jest wymiana filtra.

- Po wymianie filtra, przytrzymaj przycisk ,Wymiana filtra” (przycisk , Tryb Auto”) przez 3 sekundy az
kontrolka zgasnie.

Timer

- Funkcja Timer jest aktywna przy kazdym trybie.

- Niezaleznie od zmiany trybu funkcja Timer zapewnia, ze urzadzenie bedzie dziatato zgodnie z zadanym
przez uzytkownika czasem. Ustawienie momentu wigczenia sie i wytaczenia urzagdzenia jest mozliwie
tylko i wytacznie po nacisnieciu przycisku ,Timer”.
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Utrzymanie i konserwacja

Czyszczenie filtra wstepnego i wlotu powietrza

ks

Pre-filter Cleaning

1. Wytacz urzadzenie i odtgcz 2. Potéz urzadzenie na delikatnym 3. Chwyc¢ za oba uchwyty filtra, 4. Wyjmij filtr wstepny i umyj
je od zrodta pradu. materiale na podtodze i oddziel aby wyjac go z czesci gtéwne;. go wodg
gérng cze$¢ od dolnej, ktore sg (zalecane: raz w miesigcu).

potgczone za pomocg magnesu.

Inlet Cleaning

5. Wlot powietrza mozna my¢ 6. Po czyszczeniu nalezy ponownie
woda. Po umyciu nalezy go potaczy¢ czes¢ gérng urzadzenia
doktadnie osuszy¢. z cze$cig dolna.

- Wlot powietrza w urzadzeniu mozna zacza¢ czysci¢ dopiero gdy, urzadzenie jest odtaczone od zasilania, a wtyczka
zostanie wyjeta z gniazdka. Poczekaj az wentylator sie zatrzyma.

- Czyszczenie mozna rozpoczac tylko i wytgcznie wtedy, gdy filtr z obudowg jest wyjety z urzadzenia.

- Przy ponownym taczeniu czesci urzadzenia upewnij sig, ze przy zaktadaniu obudowy filtra ustyszates klikniecie.

#UWAGA!

Wymiana filtra

e

1. Wytacz urzadzenie i odtagcz 2. Pot6z urzgdzenie na delikatnym 3. Chwy¢ dwoma rekami za 4. Wymien filtr na nowy, nastepnie
je od Zrédta zasilania. materiale na podtodze i oddziel filtr i wyciggnij go z dolnej potacz ponownie goérng i dolng
gorng czes¢ od dolnej, ktére sq czesci urzadzenia. cze$¢ urzadzenia.

potgczone za pomocg magnesu.

Czyszczenie filtra mozna rozpoczac tylko i wytacznie wtedy, gdy filtr z obudowa jest wyjety z urzadzenia.
Jesli wigczysz urzadzenie, gdy jego czesci nie sg ze sobg potaczone, mozesz spowodowac uszkodzenie produktu.

*UWAGA!

Srodki ostroznosci przy utrzymaniu i konserwacji
e Filtry majg trwato$¢ 12 miesiecy, przy czym jest ona zalezna od $rodowiska i miejsca uzytkowania.
* Nie nalezy my¢ filtr woda , ze wzgledu na wysokie ryzyko jego uszkodzenia.
* Nie dotykaj kabla mokrymi rekami ze wzgledu na ryzyko porazenia prgdem.
o Nie wytaczaj urzadzenia, ciggnac za kabel zasilajacy.
e Do czyszczenia filtra nie uzywaj wody ani zadnych detergentéw ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia powierzchni filtra i/lub urzadzenia.
¢ Nie stawiaj niczego na urzadzeniu. Wlot i wylot powietrza nie mogg by¢ zablokowane ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia urzgdzenia.
o Dzieciom nie wolno obstugiwac urzadzenia ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia ciata i urzagdzenia.

Do urzadzenia nie moze dostac sie wilgo¢ pod zadng postacig ze wzgledu na ryzyko porazenia pradem i pozaru.



Srodki ostroznosci

Zasilanie

¢ Nie wolno dokonywa¢ samodzielnych napraw i/lub
przedtuzen kabla zasilajacego.

« Nie wolno skreca¢ ani zginac kabla.

« Nie wolno uzywac uszkodzonych ani luznych kabli.

* Nie wolno dotyka¢ przycisku zasilania ani kabla mokrymi
rekami.

o Dzieciom nie wolno obstugiwac¢ urzadzenia.

* Nie wylaczaj urzadzenia, ciggnac za kabel zasilajgcy.

® Czy$¢ urzadzenie przy odigczonym kablu zasilajgcym.

* Nie uzywaj w tym samym czasie kilku réznych urzadzen
podtaczonych do jednego gniazdka.

» Kabel nie moze znajdowac sie w poblizu Zrédta ciepta.

* Uzywaj tylko i wytgcznie oryginalnego zasilacza 24V/1.5A.

* Przed przystapieniem do czyszczenia odtgcz urzadzenie

* od zasilania.

Odtacz urzadzenie od zasilania, jesli z niego nie korzystasz.

Montaz

Urzadzenia nie wolno uzywaé¢ w miejscu, gdzie istnieje

ryzyko ulatniania sie gazu.

Urzadzenie nie moze sta¢ na krzywej i nieréwnej podtodze.

Urzadzenia nie wolno uzywac w wilgotnym pomieszczeniu.

UWAGA: wlot i wylot powietrza nie mogg by¢ zablokowane.

Urzadzenia nie wolno uzywaé w miejscu narazonym na

zanieczyszczenie duzg iloscig dymu, paliwa lub pytéw metalu.

Postaw urzadzeniu z dala od bezposredniego $wiatta
stonecznego, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia, zwtaszcza

w okresie letnim.

Przenoszac urzadzenie, nie trzymaj go za wylot powietrza.

Urzadzenie powinno sta¢ co najmniej 20 cm od innych
obiektow.

% Niestosowanie sie do wyzej wymienionych zasad ostroznosci moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia, w tym pogorszenie zasiegu
i hatas, a takze moze spowodowac wstrzgs elektryczny i/lub pozar.

% Niestosowanie sie do wyzej wymienionych zasad ostroznosci moze spowodowac

uszczerbek na zdrowiu i/lub uszkodzi¢ urzadzenie i wywota¢ pozar.

Obstuga

« Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do wlotu ani wylotu
powietrza i nie dopuszczaj do zalegania w nich kurzu.

* Nie korzystaj z urzagdzenia w poblizu zrédet ciepta ani w
miejscach, gdzie istnieje ryzyko pozaru.

* Nie przekrecaj gérnej czesci urzadzenia z nadmierng sita.

* Nie ktadZ urzadzenia w pozycji poziomej ani nie stawiaj
nic na nim.

* Nie wyjmuj filtra z urzadzenia, gdy jest podtaczone do pradu.

* Do czyszczenia powierzchni urzgdzenia nie uzywaj detergentéw.

* Zanim wigczysz urzadzenie upewnij sig, ze wtyczka jest dobrze
osadzona w gniazdku.

% Niestosowanie sie¢ do wyzej wymienionych zasad ostroznosci moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia, w tym pogorszenie wydajnosci
i hatas, a takze moze spowodowac wstrzgs elektryczny i/lub pozar.

Zalecane pomieszczenia

Filtr

* Unikaj bezposredniego kontaktu z filtrem: nie wachaj filtra
ani nie dotykaj filtra, ktérego uzywasz.

e Jedlifiltr jest zabrudzony, wyczy$¢ odkurzaczem i szczotka,
zanim otworzysz pokrywe.

¢ Nie zalecamy mycia filtra woda, ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia.

¢ Ze wzgledu na cechy funkcjonalne filtra moze on wytapywac
zanieczyszczenia, nawet jesli urzadzenie nie pracuje przez

dtuzszy czas. Z tego wzgledu zabezpiecz urzgdzenie pokrywa.

% Niestosowanie sie do wyzej wymienionych zasad ostroznosci moze
spowodowac uszkodzenie na zdrowiu i zmniejszy¢ wydajnos¢
urzadzenia, z powodu pogorszenia stanu filtra.

[®
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Gwarancja

CLAIR Inc. niniejszym udziela gwarancji na swoje produkty, zgodnie z obowigzujacymi prawami konsumenckimi.

* Gwarancja producenta / rekojmia obowigzuje 2 lata od daty zakupu.
+ Niniejsza gwarancja obejmuje produkt zgodnie z ochrong praw konsumentéw.
* W przypadku uszkodzenia produktu wynikajacego z jego normalnego uzytkowania naprawa lub wymiana
nastapi zgodnie z ponizej przedstawionymi zasadami.
* Przyjecie reklamacji zostanie zrealizowane w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Naprawa lub rekompensata
zostang zrealizowane w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia (za wyjatkiem dni wolnych od pracy).
* Ptatna naprawa w ramach okresu gwarancyjnego
- Ponizsze rodzaje napraw sg odptatne pomimo okresu gwarancyjnego:
- uszkodzenia wynikajace z zastosowania nieautentycznych czesci zamiennych;
- uszkodzenia wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania i/lub nieautoryzowanych napraw;
- uszkodzenia wynikajace z niestosowania sie do wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi urzgdzenia.
* Naprawy po uptywie okresu gwarancji
- Po uptywie okresu gwarancji urzadzenie podlega odptatnym naprawom.

- Przy zgtoszeniu naprawy nalezy okaza¢ gwarancje.

Dane klienta

Imie i nazwisko |

Adres |

Tel. |

Kom. |

E-mail |

Nazwa produktu | Oczyszczacz powietrza Clair He
Model | Hc

Nr seryjny |

Data zakupu | Rok Miesiac Dzien
Okres gwarancji | 24 miesigce od daty zakupu
Data produkdji | Oddzielny wykaz

Producent | CLAIR, Inc.

strona gtéwna | www.myclair.com

% Duplikaty gwarancji nie s3 wydawane. Prosimy o zachowanie dokumentu.
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Obstuga klienta
‘ Masz pytania? Zadzwon lub napisz do nas:

+48 784 528 760
kontakt@oczyszczacze-clair.pl

NIDO Bartosz Szkédlinski
2 - | ul.Gronowa22/1303
C a l( 61-655 Poznan
CLAIR, Inc. NIP: 782-218-02-56
https://www.oczyszczacze-clair.pl



